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 Clicsboa
Comunidade de Workshops de Fotografia – www.meetup.com/clicsboa
Flash de Enchimento Diurno

· Flash de dia, só para motivos em contra-luz ou com fundos muito mais claros

· Funcionar c o incorporado ou externo mas em TTL – Mais prático e productivo
· Motivos a encher com flash têm de estar relativamente próximos, até 5m de dia
Questões a levar em conta

· Lei Raiz Quadrada – A metade de cada distância flash fica 4 vezes mais forte
· Regular com Nr. Guia (Manual / Não TTL) >>> F = Nr Guia/Dist. (metros)
Setup Geral Comum


Modo > Semi-automático, Prioridade à Veloc. (1/160) Há mta luz mas mais impede sincronização c flash

Lentes  »  10mm a 28mm (paisagem) / 35mm a 50mm (Retrato) / 50m ou + (Macro)
Medição de Luz  »  Medição Matricial/Evaluative – Levar em conta o cenário – todo o enquadramento
Focagem  »  Usar focagem do tipo pontual e em modo Single – Não há motivos em movimento

Balanço de Brancos  »  O Daylight dá tons mais frios  -  O Shade (Nuvem) dá tons mais quentes

Sensibilidade > ISO 100 porque há boa luz, não usamos teles c alta velocidade e evitamos o ruído

Compensações da Câmara »  Nenhuma – Queremos que a câmara capte bem o cenário por geral trás


>>> Se cenário distante tem diferenças de luz – Compensamos camara s flash e depois activamos

Paisagens/Espaços

Compensações no Flash »  Depende da luz por trás mas EV+1 serve para maioria das situações


>>> O TTL detecta muita luz e retrai-se, por isso aumentamos a potencia logo à cabeça

Macro

Compensações no Flash »  Depende da luz por trás mas EV-1 serve para maioria das situações


>>> Mesmo em TTL estamos tão próximos que o flash é sempre muito intenso (lei raiz quadrada)

Retrato

Compensações no Flash »  Depende da luz por trás mas EV +1 serve para maioria das situações


>>> O TTL detecta muita luz e retrai-se, por isso aumentamos a potencia logo à cabeça

Muito Obrigado por Participares

