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 Clicsboa
Workshops de Fotografia por Lisboa e arredores – www.meetup.com/clicsboa
VOLUMES E TEXTURAS COM E SEM FLASH

· Fotografia que privilegia os volumes (formas 3D) e texturas (conteúdos 3D)

· Há que estabelecer um certo ângulo entre o eixo (lente > objecto) e o eixo (luz > objecto)

· Volumes acentuam-se em ângulo óptimo de 90 graus, texturas entre os 90 e quase 180 graus

· No primeiro caso (luz natural) – Temos de nos posicionar para obter o efeito
· No segundo caso (luz do flash) – Temos de posicionar o flash para obter o efeito
SETUP – LUZ NATURAL

Lente  »  Entre os 10mm e 300mm  »  Desde que o objecto/cenário permita realizarmos o ângulo
Abertura »  PRIRIDADE  »  Com velocidades lentas haverá sempre espaço para sobre-exposição
Velocidade »  AUTO  »  Como não usamos tripé, temos de evitar velocidades baixas, conforme a lente

(Lentes entre 10mm e 50mm até velocidades 1/40 – Lentes acima de 50mm vel. = mms (ex: 200mm > 1/200)
Sensibilidade  »  Bastará 100 ISO com boa luz, com pouca luz ou tele-objectivas é melhor 200 ou 400 ISO
Focagem  »  Usar focagem Single ao centro – Para reter e re-enquadrar, focando motivos fora da mira
Medição de Luz  »  Medição matricial p levar em conta cenário todo (Imagens panorâmicas)

Compensações > EV+ quando predominam áreas claras / EV- quando predominam áreas escuras
Balanço de Brancos  » Daylight capta tons + frios (azulados) / Shadow + Quentes (alaranjados)

Enquadramentos  » Posicionarmo-nos para estabelecer o ângulo entre eixo (lente > objecto) e eixo (luz > objecto)
SETUP – LUZ DO FLASH

Flash Externo > Fora da câmara e em wireless = Abertura = Nr. Guia / Distancia (metros)

Como nós definimos a abertura, temos de diminuir potência do flash (1/2, ¼, etc) > Nr. Guia = F X Dist.
Lente  »  Entre os 10mm e 50mm  »  Mas nunca a mais de 2m do objecto/cenário (imagens não panorâmicas)
Abertura »  MANUAL  »  Testar antes - Suficientemente pequena para ficar uma foto preta sem flash
Velocidade »  MANUAL  »  1/200 ou 1/250 – O máximo que a nossa câmara der com o flash aberto 
Sensibilidade  »  100 ISO para ter imagens o mais escuras quanto possível
Focagem  »  Usar focagem Single ao centro – Para reter e re-enquadrar, focando motivos fora da mira
Medição de Luz  »  Não interessa para a técnica – Nós é que vamos testar e definir o efeito de fundo escuro

Compensações > Não interessa para a técnica - Nós é que vamos testar e definir o efeito de fundo escuro
Balanço de Brancos  » O ideal será usar o WB Flash, porque é a luz dominante no resultado final
Enquadramentos  » Posicionarmos Flash p estabelecer o ângulo entre eixo (lente > objecto) e eixo (flash > objecto)
Variante com cenário > Sem mexermos em mais nada, vamos diminuindo a velocidade para mais fundo distante
Muito Obrigado por Participares


