
 

 
 

PER I RIFIUTI SOLIDI URBANI (MSW) 
 
 
 
La quantità crescente di rifiuto Solido Municipale (MSW)  è uno dei più grandi problemi ecologici 
del nostro pianeta. 
Le discariche che sono  le "soluzioni" più popolari adottare risultano essere obsolete. 
Stanno inquinando le acque e richiedono risorse di terra sempre maggiori, creano cattivi odori, ed 
hanno contribuito al crescente  cambio del clima globale. 
 
Sono stati tentati nuovi metodi  per risolvere questo enorme  problema : 
Inceneritori, trattamenti biologici che riciclano i rifiuti con aiuto manuale, ecc ecc. 
Tutte queste soluzioni sono costose e hanno  successi parziali o anche meno. 
 
Il loro problema principale è l' eterogeneità dei materiali ( materiali di diverso tipo), e hanno enormi 
problemi con contaminazioni che entrano nel processo.  
 
. 



Il processo “ArrowBio” è una tecnologia unica (Brevetto Registrato) che riesce a trattare l' MSW 
recuperare materiali dallo spreco e produrre Biogas che è un'alternativa, energia pulita e "verde" per 
trasporto e centrali energetiche. 
La tecnologia usa metodi unici per superare il problema del  eterogeneo e ha una buona 'esperienza  
nel filtraggio delle contaminazioni prima che loro entrino nel processo biologico di lavorazione. 
 
Vantaggi Principali: 
Conseguimenti di massimo in ammontare che abbassa di spreco ad interramento 
(Il residuo è approssimativamente solamente 15%-25%). 
Recupero approssimativo del 90% dei materiali (metalli, plastica il vetro e più). 
Completamente qualificato agli standard europei e ai requisiti del protocollo di Kyoto. 
Nessun fastidio relativo a odori nell'aria, ed inquinamento dell'acqua e della terra. 
Può trattare quello che rimane dal trattamento rifiuti. I rifiuti organici omogenei serviranno per la 
produzione di Metano. 
Produce fertilizzante pulito e acqua per innaffiare i suoli. 
Un atteggiamento dinamico: Migliora affidabilità, manutenzione, e l'accessibilità. 
Costi Competitivi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il Prodotto  
 
 



"L'immondizia" viene caricata su autocarri e successivamente viene scaricata in una grande cisterna 
che separa e dissolve la spazzature, dove il bio processo liquido  è già presente per assistere col 
primo processo di separazione idromeccanica. 
 
La fase di preparazione e  separazione dei rifiuti tramite il sistema bio liquido è basato sul principio 
che i materiali inorganici, come metalli e vetro, hanno un peso specifico che è più grande 
dell'acqua,mentre la plastica e i rifiuti organici biodegradabile hanno un peso specifico uguale o 
minore rispetto all'acqua. 
 
I componenti pesanti che affondati al fondo e separati di conseguenza dal separatore organico 
includono metalli ferrosi, metalli non ferrosi, vetro e altri materiali innocui. Questi materiali 
viaggiano giù attraverso una linea di lavorazione, dove vengono  separati da una serie di metodi, 
incluso una forza magnetica  "Metodo Eddy corrent", metodi elettro-ottici e manualmente. 
I materiali rimanenti vengono fatto ritornare per ultimo al serbatoio iniziale  per un ulteriore 
controllo e i residui rimanenti finali ( solitamente rimane circa il 5% del peso iniziale) finisce 
eventualmente in discarica come materiale innocuo. (NON TOSSICO!). 
Il rifiuto organico leggero, già separato dai componenti pesanti è trasportato in una condotta 
spezzettatrice grezza. È immerso in un liquido in ordine peri elementi per assorbire acqua tanto 
quanto loro. 
Poiché la plastica non assorbe liquido come il materiale biodegradabile,essendo leggere possono 
essere facilmente separati e divisi dalla massa rimanente in contenitori di riciclaggio separati. 
Il materiale biodegradabile entra i sistemi di filtrazione. Qui, le contaminazioni rimanenti sono 
filtrate fuori. 
L'energia rimanente dalla soluzione acquosa organica ,definita a come "zuppa biologica" contiene 
materiale biodegradabile,organico, carta e le altre sostanze simili che ora possono essere trattate nei 
bio reattori per produrre fertilizzante, acqua e biogas. 
Nelle sezioni dei reattori biologici il fluido viene sottoposto a due altri processi ognuno dei quali 
sono trattati dall’intervento naturale dei microrganismi. 
Nel primo serbatoio, la fermentazione aceto genica trasforma materiale organico complesso in acidi 
organici e ed acidi grassi più semplici. 
Questo acido pieno di materiale organico è scaldato sui 36-40 gradi Celsius, e trasportato al reattore 
di Fermentazione di Metano genica, per la degradazione anaerobica dei materiali organici e la 
generazione di fertilizzante pulito, acqua e biogas. 
Il Biogas è immagazzinato in serbatoi  gonfiabili e può essere venduto come energia "verde" e 
pulita per il trasporto e per le centrali energetiche che inquinerebbero sostanzialmente meno rispetto 
all’alternativa dei combustibili fossili. 
 


